Заполненную ФОРМУ ДЛЯ ЗАКАЗА ЛИНЕЙНОГО МОДУЛЯ SNR отправьте, пожалуйста, по e-mail: snr-mail@ya.ru
	Дата
	

	Крайний срок ответа
	

	Компания
	

	Ответственное лицо
	

	Должность/отдел
	

	Адрес
	

	Телефон
	
	Факс:

	e-mail
	

	Название проекта
	

	Тип запроса


	Разовая потребность
______  шт.

	
	Регулярная потребность ______шт./год
	Желаемая дата для: _____шт ________календ. неделя

	
	Новое оборудование: да     нет

(нужное подчеркнуть)
	Техническое усовершенствование:  да     нет

(нужное подчеркнуть)

	
	Сокращение затрат:  да     нет

(нужное подчеркнуть)
	Сейчас цена за шт.  _____евро

	
	Альтернатива конкурентам: 

да     нет

(нужное подчеркнуть)
	Конкурент: ______________


Параметры применения
	Параметры применения
	Одноосевая система
	Многоосевая система

	
	
	X
	Y
	Z

	Одно/многоосевая система (расстояние от центра до центра) (мм)
	
	
	
	

	Позиция установки: горизонтальная/вертикальная
	
	
	
	

	Ход (мм)
	
	
	
	

	Скорость перемещения (м/мин)
	
	
	
	

	Ускорение (м/с2)
	
	
	
	

	Продолжительность перемещения (c)
	
	
	
	

	Продолжительность цикла (с)
	
	
	
	

	Желаемый срок службы (ч)
	
	
	
	

	Условия работы (пыль, стружка, и т.д.)
	
	
	
	

	Полезная нагрузка (кг)
	
	
	
	

	Мощность (Н)
	
	
	
	

	Координаты центра силы тяжести нагрузки по X, (мм)
	
	
	
	

	Координаты центра силы тяжести нагрузки по Y, (мм)
	
	
	
	

	Координаты центра силы тяжести нагрузки по Z, (мм)
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	Примечания:




Дополнения к линейному модулю AX ____________________________________________________
Перечеркните/впишите нужное пожалуйста
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	Привод: да     нет

(нужное подчеркнуть)
	Привод: да     нет

(нужное подчеркнуть)

	Выключатель: да     нет

(нужное подчеркнуть)
	Выключатель: да     нет

(нужное подчеркнуть)


Встроенные компоненты для левого

Встроенные компоненты для правого

	Тип привода
	Система направляющих

	Шарико-винтовой:  да     нет

(нужное подчеркнуть)
	Профильные рельсовые направляющие:  да     нет

(нужное подчеркнуть)

	С трапециедальной резьбой:  да     нет

(нужное подчеркнуть)
	Без направляющих:  да     нет

(нужное подчеркнуть)

	Синхронные ременный:  да     нет

(нужное подчеркнуть)
	

	С зубчатой рейкой:  да     нет

(нужное подчеркнуть)
	

	Кареточный (Омега):  да     нет

(нужное подчеркнуть)
	

	Без привода:  да     нет

(нужное подчеркнуть)
	

	
	

	Модель привода

	Привод с зубчатым ремнем
	ШВП

	Полый вал: да     нет

(нужное подчеркнуть)
	Муфта и конус муфты: да     нет

(нужное подчеркнуть)

	Свободный конец вала :        правый

левый

(нужное подчеркнуть)
	Deflection belt drive: да     нет

(нужное подчеркнуть)

	Встроенная муфта

справа

слева

(нужное подчеркнуть)
+ встроенная муфта для соединительного вала:    

справа

слева

(нужное подчеркнуть)
	Free drive shaft: да     нет

(нужное подчеркнуть)

	Встроенная планетарная передача:
  справа
       слева

(нужное подчеркнуть)
+ встроенная планетарная передача для соединительного вала:
справа

слева

(нужное подчеркнуть)
	

	Муфта и конус муфты: 
справа

слева

(нужное подчеркнуть)
 + встроенная муфта для соединительного вала 
справа

слева

(нужное подчеркнуть)
	

	Фланец для адаптера привода: 
справа
слева

(нужное подчеркнуть)
	

	Выключатель

	Механические выключатели ограничители:  да  нет
(нужное подчеркнуть)
	IP30: да      нет
(нужное подчеркнуть)
	IP 67:   да     нет
(нужное подчеркнуть)

	Индуктивные бесконтактные выключатели: да         нет
(нужное подчеркнуть)
	Нормально замкнутый контакт (стандарт): да    нет
(нужное подчеркнуть)
	Make contact NO:   да     нет
(нужное подчеркнуть)

	Reference switch: да     нет
(нужное подчеркнуть)
	PNP (стандарт):  да    нет
(нужное подчеркнуть)
	NPN: да    нет
(нужное подчеркнуть)
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                Установка с угловым приводом                      Позиция установки                            Подсоединение двигателя
                                                                                         линейного модуля   
